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ROMANIA
Judet PRAHOVA
Comuna DRAJNA

: CONSILIUL LOCAL:

IIOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului ,,CONSOLIDARE Sl EFICIENTIZARE SAIA DE FESTIVITATI DRAJNA DE

JOS, COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA"

Consiliul local al comunei Drajna intrunit in sedinta extraordinara convocata de indata,
AvAnd in vedere proiectul de hotarare initiat de primaru comunei Drajna insotit de referatul de

aprobare nr.3803/3 1 .03.2022
Tinand cont de Planul Nalional de Redresare gi Rezilienld - Ghidul specific privind regulile gi

conditiile aplicabile finanldrii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte
PNRR/20221C5121B.111; componenta C5 - VALUL RENOVARII; AXA 2 - Schema de granturi pentru
eficienli energetici gi rezilienld in clddiri publice; OPERATIUNEA 8.1: Renovarea integrati (consolidare
seismici gi renovare energetici moderati) a clddirilor pubiice:

ln conformitate cu art. 44 din Legea 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si
completirile ulterioare si HG Nr. 907 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Avand in vedere avizulfavorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Drajna,
in temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanla de Urgenld nr.57t2019
privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Aprobi depunerea proiectului ,,CONSOLIDARE Sl EFICIENTIZARE SALA DE
FESTIVITATI DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA" intocmit conform
prevederilor Planul Nalional de Redresare gi Rezilienli, Ghidul specific privind regulile 9i conditiile
aplicabile finanlirii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte
PNRR/20221C5121B..111; componenta C5 - VALUL RENOVARII; 41q 2 - Schema de granturi pentru
eficienli energetici si rezilienli in clSdiri publice; OPERATIUNEA 8.1: Renovarea integratd (consolidare
seismicd gi renovare energeticd moderatii) a clSdirilor publice.

Art. 2.Aprobi valoarea maximi eligibila a proiectului, calculata astfel:Valoarea maximd eligibild a
proiectului = aria desfigurati x (cost unitar pentru lucriri de consolidare seismicd + cost unitar pentru
lucriride renovare moderati) = 483 mp x (500 euro/nrp + 440 euro mp) =454.020 euro fara
TVA(2.235.004,25leifara TVA). Cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro aferent lunii mai2021,
conform P/VRR Componenta 5 - Valul Reno.vdii, Anexa lll- Metodologie costui: 1 euro=4,9227 lei.

Art.3. Aprobd anexa privind descrierea sumard a investitiei propusi a fi realizati prin proiect, in
concordanli cu mdsurile propuse pentru renovarea energetici a clidirii (inclusiv a instalaliilor aferente
acesteia), aga cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descrigi in
Ghidul Solicitantului.

Art. 4. Aprobi finanlarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigurd implementarea proiectului,
astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrdri solicitate in
etapa de implementare.

Art. 5. Aprobi asigurarea resurselor financiare necesare implementirii optime a proiectului in
condiliile rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor precum si a altor cheltuieli conexe.

Art.6. Prevederile prezentei hotdrdri se aduc la indeplinire de primarul Comunei Drajna, judetul
Prahova

Art.7. de aducerea la cunostinta persoaQr si institutiilor interesate raspunde secretarul
general al UAT. , \
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.4nexa I h HCL nr. ,,. /....

Descrierea sumari a investi(iei propusi a fi realizati prin proiectul

CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE SALA DE FESTIVITATI DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA

1. Descrierea sumara a investitiei - analiza situatiei existente

Clddirea a fost construitd in anul 1970 qi are destinafia de sald de festivit5li.
Regirnul de inilfirne este P.
Din punct de vedere climatic imobilul se incadreazd in urmatoarele zone :
-  Zona I I  c l imat icd (Te: -15'  C );
- Zona eoliand IV ( Viteza medie vint:4 rn/s )
Potrivit "Regulamentului privind stabilirea categoriei de irnportanld a construcfiilor" aprobat cu HCR
nr.766i1997. construc{ia face pafte din categoria de irnportant5 r'C"- clidiri de importanf[ nomrali.
Din punct de vedere al normatir,ului Pl00/l-2013 privind proiectarea antiseismicd a construcfiilor. clddirea se
incadreaz.d in clasa a III-a importanfa nonnald.
Sistemul constructiv al cldclirii :
- fbrma si dimensiunile in plan: dreptunghiulara;
- tipul structurii : pereti structurali din ziddrie cirdmidi plind presatd ;
- tipul : planqer.r plangeu din grinzi de lemn ;
- fundalii : continue,tip bloc de beton simplu qi cuzinet de beton annat .
Nu sunt elemente decorative grele ancorate de fa{ade.
Perefii exteriori sunt din ziddrie din caramidi plind presat6 de 29 cm protejatX cu tennosistem.
Vitrajul exterior al clddiri este din tdmplirie din PVC echipatd cu geam tenropan qi tdmpldrie metalicd .
Finisajele exterioare'sunt tencuieli obiqnuite in culori deschise
Perelii interiori sunt din caramidd plind presatd de 25 crn .
SpaJiile interioare au pardoseala din lemn qi gresie .
Alimentarea cu energie a cladiri este consideratd disccntinuS, regimul de ocupare fiind de 4 orelzi 5 zilc pe
sdptdmdnd.
Clidirea are sistem de incdlzire/racire cu aer conditionat tip split.
Imobilul este prevdzut cr.r instalalii sanitare. pentrn alimentarea cu api caldi r;i rece ,insmlalii de canalizare la fosd
septicd gi de alirnentare cu energie electricd din sisternul energetic naJional.
Cladirea are sistem de preparare a apei calde. Prepalalea apei caldd se f'ace cu ajutorul unui boiler electric cu
acumulare.
Distribulia apei reci se tbce din releaua comunci.
Consumul de ap[ rece este monitorizat la nivelul cl6dirii.
Consumul de energie pentru prepararea apei calde menajere a fost stabilit teoretic confbnn Metodologiei de
calcul a perfonlanlei enelgetice a clddirilor - MC 001 -Ord . 157 I 2001 al M.T.C.T ".
Clidirea are grupuri sanitare .
Iluminaful spa[iului interior qi cel al spafiilor cornune se asigurd cu corpuri de ilurninat incandescente Ei CFL .
Instalalia electricl ;i conexiunile electrice sunt in stare de uzurd normalb.
Clidirea are instala{ie de clirnatizare.
Nu existd un sistem integrat de ventilare a spa{iilor. aceasta se face in mod natural prin deschiderea ugilor ;i
f'erestrelor'.
Lipsa ventilirii mecanice reprezintd un inconvenient in indeplinirea cerinlelor minirne de confort fiziologic.
Tzolarea termicd qi fonicl a imobilului este deficitari, fiind necesare mdsuri constructive supiimentare pentru
termohidroizolarea anvelop6i;i imbundtIgirea eficienlei instalafiilor de incdlzire, prepararea apei calde menajere
; i  i l umina t .
- forma si dimensiunile in plan: regulata, fara colturi intrande, cu dimensiunile maxime de 33,04 m x 15,92 m
- forma si dimensiunile in elevatie: regularitate in elevatie, fara etaje slabe, cu Hmax = * 8,22 m, CTA = var. -
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- tipul structurii : mixta, alcatuita din cadre din beton armat care conlucreazacll peretii structurali din zidarie
cln grosinrc

pereretii structurali din zidarie
neconlrnata de 25 cm sl 35
- tipul si materialele planseelor: planseu de lemn peste parter care descarca
neconfinata. Planseul din lernn nu alcafuieste diafiagma ri-eida in plan orizontal
- tipul si materialele peretilor de inchidere: pereti structurali din zidarie neconfinata
- tipul si materialele peretilor de compartimentare: pereti structurali din zidarie neconfinata
- tipul si rnaterialele fundatiilor: lirndatii directe, de tipul grinzi continui din beton arnplasate pe siruri si axe
amplasate la cca. 60 - 74 cm adancirne fala de CTA. situate la limita zonei de ingherdezghet.
- tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare:tencuiala din mortar de ciment - var si vopsitorie de
exterior. Nu sunt eletnente decorative grele ancorate de fatade
- tipul si materialele acopedsului: sarpanta din lemn
- vecinatati, alipiri la calcan:constructia are alipire la calcan

Datele relevante privind starea frzica a conshuctiei au fost culese din examinarea vizuala de ansamblu si
de detaliu a cladirii si din informatiile obtinute de la beneficiar. Pentru evaluarea seismica a cladili i. datele
rclcvante sunt:
- corrditia fizica a elementelor structurale: nu exista degradari prin oxidare, carbonatare, coroziune sau alte actiuni
culn ar fi: explozii, incendii, etc.
- degradari ale elementelor structurale din actiuni seismice: nu exista fisuri si crapaturi specifice vizibile produse
sarcinile seismice provocate de cutremurele din anii 1977,1986 si 1990, posibilele degradari frind. in prezent,
ascunse sub tencuiel i .
- eventuale degradari ale elementelor structurale provenite din sarcini neseismice: exista zolle cu tencuieli si
zidarli degradate datorata infiltratiilor de ape meteorice generate de degradarii invelitorii. De asemenea zoua
ce ntrala a planseului de peste PARTER are deformatii accentuate sub sarcina propie dirnensionarii
necorespunzatoare a grinzilor - vezi documentarul foto.
Peretii prezinta valruiri si abateri de la planeitate. atat pe orizontala cat si pe verticala. De asemenca nu sunt fisuri
si crapaturi vizibile in elementele structurale care sa denote prezenta unor avarii structurale. Exista degradari
produse de actiunile clirnatice si lipsa de intretinere.

2. Lucrarile propuse in cadrul proiectului - in conformitate cu Raportul de audit energetic si
Expertiza tehnica

- se confineaza zidaria peretilor structurali prin introducerea din stalpi cu fundatii izolate si realizarea de centuri
din beton annat la partea superioara
- desf-acerile de elemente structurale si nestructurale propuse aserealiza se vor face doar MANUAL si cu scule si
utilaje de mica putere
- intre fundatiile noi din beton armat ale stalpilor si fundatiile existente sc vor realiza rosturi de separare din
polistiren expandat de min. 5 cm grosime
- la refacerea zidariei in zonele in care se vor introduce stalpii noi din beton armat se vor lua rnasuri pentm
legarea corespunzatoare a acesteia de structura din beton armat. fie prin executarqa zidariei "in strepi" si turnarea
ulterioara a betonului, fie prin agrafe din beton armat amplasate din 60 in 60 cm pe verticala
- se va inlocui planseul din lernr cu un planseu din beton arrnat
- deoarece toti peretii din zidarie devin nestructurali, iar fundatiile noi ale stalpilor vor fi amplasati in af'ara zonei
de inghet-dezghet, nu este necesara subzidirea fundatiilor e:<istente
- toate golurile vor fi prevazute cu buiarrdrugi dimensicnati corespunzator
- eventuala inchidere a unor goluri din zidaria existenta se va realiza cu elernente ceramice de acelasi tip cu cele
existente, tesute corespunzator
- toti peretii noi sunt nestn-rctnrali si se vor reahz.a din rnateriale usuare - BCA, gips-cartorr, etc.
- se vor repara eventualele fisuri sau crapatu'i din zid.aria peretilor prin injectare cu msini epoxidice
- realizare straturi termohidroizolatoare Ia pardosea.
- se realizeaza anveloparea
- se realizcaza trotuare perir"petrale cu panu corcspunzatoare spre exlerior
- se realizeaza tidroizolatia r<-rsfurilor dintre trotuare si fundatiile existente pentru a impiedica infiltrarea apelor
meteorice in zona fundatii 1or
- se monteaza lamplaria noua
- !e refac instalatiile
- se refac finisajele in zonele de interventie
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Cod
solutie

Descrierea solutiei de reabilitare a anvelopei cl5dirii

c l -Izolarca tennicd a Pere{ilor Extedori cu un strat polistiren expandat ignifugat de l0 crn
groslme.
- Soclurile perelilor supratet'ani vor tr ?mbricaJi cu un strat de polistiren extrudat de 8 cm.
Termoizola{ia va fi coborAtd cu 50 de cm sub cota terenului sisternatizat.
- $palelii ferestrelor vor fi izolaji cu 3 cm de vata minerald
- Se va acorda o atenlie deosebitd inchiderilor punlilor tennice.
- Termoizolalia va fi protejati cu o tencuialS sublire armatd cu plasd din fibrd de sticla
(termosistem).

C2 - Tennoizolarea Plangeului suir Pod cu nn strat de 20 cm vatd mineraldbazalticit protejata
sasu de polistiren expandat;

C4 -Inlocuirea tdmpliriei exterioare cu o tdmpldrie eficientd energetic cu R'min>O,J'/ mzWW .
Tdrnpldria va fi cu tocuri gi cercevelc din PVQ cu minim 5 camere,clasa A gi gearn tripan 4-
l6-4-16-4 LOW E-Argon-F1oat-Arson-LOW E
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Solu{ii de reabilitare energetici a anvelopei clidirii

Solu(ii de reabilitare energetici instala{ii: :

Solu{ii de reabilitare energetici a instala{iilor incilzire qi acm ale clidirii - Surse convenfionale

Pachete de Solutii de reabilitare energeticl a anvelopei gi instaia{iilor clidirii
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Cod
solutie Descrierea solufiei de reabilitare a instalatiilor clddirri
I 1 - lnlocuirea sisternului de incdlzire cu sistem de incalzile , racire cu pompe de caldura

VRV;
- Montarea unui boiler electric pentru producerea apei calde;
- Montarea de baterii amestecdtoarea performante, pentru lavoare, dotate cu aeratoare
de debit Ei temporizatoare de funclionare;
- Asigurarea unei ventilalii generale sau locale ,cu recuperare de cdldr"rr6 cu eficienli
mininrd de 80%.Aceasta se realizeazd prin montarea unor echipamente de ventilare cu
dublu flux,cu debit suficient pentru realizarea ratei de ventilare corespunzdtoare .
- Montarea rmni sistem de rnanagament energetic integra.t

E1 - Inlocuire ldrnpi ilurninat cu ldrnpi tip LED .Echipare cu senzor de lumind natural5 si
senzor de prezen{d acolo unde este permis.

Cod
Pachet
Solutii

Descrierea Pachetului de Solulii de reabilitare a anvelopei
si instalaliilor clidirii

P S 2 C1 - Izolarea termicd a pere[ilor exteriori;
C2 - Termoizolarea Planqeului sub Pod;
C4 - Inlocuirea tAmplSriei PVC;
Il - Inlocuirea sistemului de incdlzire cu sistem de incalzire , racire cu pompe de
caldura VRV;
- Montarea umli boiler electric pentru producerea apei calde;
- Montarea de baterii arnestecdtoarea performante, pentru lavoare, dotate cu aeratoare
de debit qi temporizatoare de funcjionare;
- Asigurarea unei ventilalii generale sau locale ,cu recuperare de cildurd cu eficientd
mirrimd de 8O%.Aceasta se realizeazd prin montarea unor echipamente de ventilare cu
dublu flux,cu debit suficient pentru realizarea ratei de ventilare corespunzdtoarc .
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- Montalea unui sistem de managament energetic integrat
El - inlocuire l5mpi iluminat cu ldmpi tip LED.Echipare
naturald qi senzor de prezenld acolo unde este permis;

cu senzor de lumind

3. Indicatorii proiectului

Rezultate

Valoare la
inceputul

implementdri
i oroiectulr.ri

Valoare la
finalul

implementiri
i oroiectului

Scaderea
consumulu

i

Reducere
procentual

a

Consumul anual specific de energie finald
pentru
incdlzire (kWh/m2 an) I6t "64 83.41 84^23 50.25
Consumul de energie primard totalb (kWh/m2
an) 54',7.61 268.78 278.86 50 q?

Consumul de energie prinrari totald utilizdnd
surse conventionale (kWh/m2 an) 547.64 213.70 333,93 ' 60,98

Consumul de energie primari totali utilizdnd
surse resenerabile (kWh lm2 an) 0.00 55.07 20.49

Nivel anual estimat al gazelor cu ef'ect de sera
(echivalent ksCO2 I m2 anl 62.50 26.30 36.20 5 7  q l

Valoarea maximi eligibili a proiectului : aria desfiquratd x (cost unitar pentru lucriri de consolidare

seismicd * cost unitar pentru lucrdri de renovare moderatd)

Valoarea maximd btiglUita a proiectului : aria desftEuratd x (cost unitar pentru lucriri de consolidare
seismicl * cost unitar pentru lucrdri de renovare moderati) : 483 mp x (500 euroimp + 440 euro rnp)
: 454.020 euro fara TV A (2.235.004,25 lei fara TVA)

* Cursul t,alutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2A21, conform PNRR, Componenta 5 - 
-ffi

Ilalul Renovdrii, Anexa III- Metodologie costuri: I etrro:4,9227 lei. i{

Durata de implementare: 24lun|
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